し P-M 5000シリーズ 

取扱説明書 

セットアップ編 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


. 本書は、 LP - M 已000シ U - ズの取扱説明書です。本製品を使 
用可能な状態にするための準備作業と使いちの概要を説明し 
ています。 

. 本書は製品の近くに置いてご活用ください。 


製品をお使いいただく前に 

本製品をま全にお使いいただくためのごを意を記載していま 
ず。 



セツトアップ 



本製品を使巧可能にするための準備作業を説巧していまず。 


コンピュータの接続と設定 


44 


本製品をコンピュータと接続して使用する手順を説明していま 


す。 



困ったとさは 


已7 


セットアップびラま<でさないとさの対処方法を記載してレま 




































マークの 意味 


么警告この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内 
容を示しています。 

么ま意この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性 
び想定される内容を示しています。 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製 
品本体が損傷した 0、 製品本体、プ U ンタドライ 
バやユーテイ U テイび正常に動作しなくなる場 
をびあります。この表示は、本製品をお使いいた 
だく上で必ずお守0いたださたい内容を示して 
いまず。 


商標 


EPSON ESC / Pa 呂 e 、 ESC / P 、 トラブ V レ解決アシスタントは 
セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON Scan 、 EPSON ステータスモニタはセイコーエプソ 
ン株式舎社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Inde ¬ 
pendent JPEG Group . 

Mac OS 、 Bonjour 、 ColorSyn 巳および TureType は米国お 
よびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 
は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそのイ也の国に 
おける登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


補足説明や参考情報を記載しています。 

な 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあ0ます。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごま意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限0 
Mac OS X vl 0.5. x の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP 日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® 日 peratin 旨 System 日本語版 
Microsoft ® Windows Serve 作2008日 peratin 資 System 日本語版 
本書では、上記の日 S (オペレーテイングシステム）をそれぞ 
れ 「Windows 2日日日 」 [Windows Server 2日日3 」 [Windows 
XP」[Windows Vista」[Windows Server 2 日日8」と表記 
しています。また、これ5の総称として 「 Windows 」 を使用 
しています。 


ごま意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあ0ます。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡<ださい。 

• 運巧した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われた0、不適当 
に使用されたり、弊社および幹社指定似外の、第兰ちによっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品し U がおよび弊社品質認定品政外の、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保罰期間内であってわ責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場をの修理などは有償で行し、 
ます。 


Mac OS の表記 

Mac OS Xvl 0.3.9-V10.5.X 

本書では、上記各オペレーティングシステムを 「Mac 0 SXJ 
と表記しています。 


モデル名の表記とイラスト 

• 本書では、本製品の製品名を下記のよラに表記しています。 
LP - M 5000 :標準モデル 

LP - M 己日日 0 A : ADF モデ J レ 
LP - M 5000 F :ファクスモデル 

. 本書では、 LP - M 己日日日 A のイラストを使用して各種手順を 
説明しています。 
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製品をお使いいただ < 前に 



本製品をま全にお使いいただ < ために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されております取扱説明 
書をお読み<ださい。本製品の取扱説明書の内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明 
書は、製品の不明点をいつでち解ミ夫でさるよラに手元に置いてお使いください。 


〔記詢意味 


本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々へのを害や財産への損害を未然に防止するために、を険を伴ラ 
操作-お取 D 扱いについて、なの記号で警告表示を行っています。内容をよ<ご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容を示して 
います。 

A ミ主意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性び想定され 
る内容を示しています。 


してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 

0 

必ず行っていただをたい事項（指示、行為）を示して 
■ • ぃます。 

分解禁止をおしています。 

電源プラグをコンセントから损くことを示していま 

愿す。 

イな^濡れた手で製品に軸れることの禁止を示しています。 

アース接続して使用ずることをおしています。 

製品び水に磊れることの禁止をおしています。 

局温しよる傷害の可能性を术しています。 

A 指び挟まれることによって起こる傷害の可能性を示 
^ しています。 





















〔設置上のごを意 


) 


A 警告 


0 本製品の通風□をふさびないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱びこをり、乂災になるおそれびあります。 
布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 

また、取扱説明書で指示された設置スぺースを確保してください。 
ぶ本書2已ページ「設置スぺース」 


A ミ主意 

不を定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に 
設置•巧管しないでください。 

落ちた日倒れた日して、けびをするおそれびあります。 

/0\ 油煙やホコリのをい場所、水に濡れやすいなど 
VX / 湿気のをい場所に置かないでください。 

感電'义がのおそれびあります。 

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作 
ぉしてくドうい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれびあり 
ます。 

/CN 本製品は重いので、1人で運ばないでください。 

i ^ XJ 開捆や移動の隙は2人政上で運んでください。 

本製品の質量は政下を参照してください。 

^『取扱説明書操作編』（冊テ）「仕様」 

本製品を持ち上げる際は、取扱説明書で指示さ 
mm れた箇前巧を測すて持ち上げてください。 

イ也の部分を持って持ち上げると、本製品び落下した 
り、下ろず際に指を挟んだ0して、けびをするおそれ 
びあ0ます。 

本製品の持ち上げ方は政下を参照してください。 

ぶ本書目ページ「本製品の持ち方」 

/CN 本製品をお動ずる際は、前後左ちに10度 liLh 

V V 傾けないでください。 

転倒などによる事故のおそれびあ0ます。 

本製品を、キャスター(車輪）付きの台などに 
載せる際は、キャスターを固定して動かないよ 
うにしてか5作業を行コてください。 

作業中に台などび思わめ方向に動くと、けびをするお 
それびあ0まず。 

専用ラック、増設カセットユニット、専用プリ 
mm ンタ台は必ず設置可能な組み合わせで使用して 
、グくださぃ。 

転倒などによる事故のおそれびあ0ます。 

本製品の組み立て作業（セットアップ）は、姻 
wm 包材を作業場巧のがに片付けてか5行ってくだ 
ぃ。 

滑ったり、つまずいた0して、けびをするおそれびあ 

0ます。 


















〔取り扱し、上のごま意 


) 


A 警告 

/ CN 煙が出たり、変なにおいや音がずるなど異常状 
態のまま使用しないでください。 

感電•火災のおそれびあります。 

異常び発生したと走は、すぐに電源を切0、電源プラ 
グをコンセントから抜いてか5、販売店またはエプソ 
ンの修理窓口にご相談ください。 

異物や水などの液体が内部に入ったときは、そ 
ipi ； のまま使用しないでください。 

感電•火災のおそれびあります。 

すぐに電源を切り、量源プラグをコンセントから抜い 
てから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談く 
ださい。 

取扱説明書で指示されている箇所がの分解は 
行わないでください。 

安全装置が損傷し、レーヴー光漏れ•定着ユニットの 
異常加熱-高圧部での感電など事故のおそれびあ0ま 
す。 

/ CN お客様による修理は、ち険でずか S 絶対にしな 

V V ぃでくださぃ。 

/ CN 本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを 
使用しないでください。 

引火による火がのおそれびあ0ます。 

/ CN 各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている 
政がの配線をしないでください。 

発火による火災のおそれびありまず。また、接続した 
他の機器にを損傷を与えるおそれびあります。 

/0\製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所 
]^^がには触れないでください。 

感電や义傷のおそれびあります。 

/0\開□部か S 内部に、金属類や燃えやずい物など 
を差し込んだり、落としたりしないでください。 

感電'火災のおそれびあります。 

操作パネルのディスプレイび破損したときは、 
V # 中の液 bBb に十分ま意してください。 

万の状態になったときは、応急麵をしてくだ 
さい。 

• 皮膚に付着したとさは、付着物をふさ取0、水で流 
し石けんでよく洗い流してください。 

. 目に入ったとさは、走れいな水で最低1已分間洗い流 
した後、医師の診断を受けて<ださし、。 

• 飲み込んだとをは、水で□の中をよく洗浄し、大量の 
水を飲んで吐を出した後、医師に相談してください。 



4 

















A ミ主意 

/CN 本製品の上に乗ったり、重いちのを置かないで 
InJ くださぃ。 

特に、モ供のいる家庭ではごミ主意<ださい。倒れたり 
壊れたりして、けびをするおそれびあります。また、 
ガラス部分び割れてけびをずるおそれびありまず。 

各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取 
mW り付ける向きやお I 1 S を間違えないでください。 

火災やけびのおそれびあります。 

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてください。 

本製品を移動ずる際は、電源を切り、電源プラ 
グをコンセントか S 巧き、ずべての配線をがし 
たことを巧認してか 5 巧ってください。 

コードび傷つくなどにより、感電'乂がのおそれびあ 

0ます。 

/CN 電源投入時および印刷中は、排紙□-ラ部に指 

VV を近付けないでください。 

指が排紙□ーラに卷さ込まれ、けびをするおそれびあ 
ります。用綱ま、完全に排紙されてから手に取ってく 
ださし、。 

/CN 詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙力 
セットを無理に引き巧かないでください。また、 
^ 不ま定な姿勢で作業しないでください。 

急に用紙や用紙カセットび引さ巧けると、勢いでけび 
をするおそれびあります。 

/ C \ 本製品をな管•輸送するときは、傾けたり、立 
てたり、逆さまにしないでください。 

トナーび漏れるおそれびあ0ます。 

/CN 使用中にプリンタ部のカバー A を開けたとき 
は、注意ラベルで示ず定着ユニットに触れない 
、ゾでくださぃ。 

内部は高温になっているため、火傷のおそれびあります。 

ま意ラベル 

午 

下記のような条件を避けて使用してください。 

ホ編!の排気には、人体に測を与えるような物性は 
含まれておりませんび、お使いの環境条件によって 
は、排気臭を不快に感じることびあります。 

• 製品の環境条件がでの使巧 
• 狭い部屋での複数ページプ U ンタの使巧 
• 換気び悪い場所での使用 
. 上記条件下での長時間連続穂働 

こ^ 

難 

/ C \ 紙詰まりの状態で放置しないでください。 

iXi 定着ユニットび加熱し、発煙-発火による火災のおそ 
れびあ0ます。 

馨 
















漏電な護回路について 

本製品の背面には漏電な護回路び付いています。本製品に漏電び起こったとさに、電気回路を自動的に適断して漏電や火 
災を防ぐためのちのです。この機能を使用するにはアース線を取り付けていないと正常に動作しませんので、必ず電源プ 
ラグから出ているアース線を取り付けてください。 


1ケ月に1度は漏電な護回路び正常に動作するか確認して<ださい。確認方法はしツ下の通りです。 


①本製品の電源を切ります。 

電源コードはコンセントに接続した状態にしておいてください。 
③先の細い棒などで、テストボタンを押します。 

ブレーカスイッチび [OF 円の状態になれば正常です。 

③正常に動作したら、フレーカスイッチを [ON] に戻します。 
テストボタンび解除されます。 

異常などびあるとをは、お買い上げの販売店またはエプソンヴービ 
スコールセンターにご相談ください。 

面 本書裏表紙 


電気に関ずるごま意 



) 


A 警告 

( C \ AC 100 V 於がの電源は使用しないでください。 

感電•火災のおそれびあります。 

/CN 電源プラグは、ホコリなどの異物げ付着した状 

V V 態で使用しないでください。 

感電'火災のおそれびあります。 

電源プラグは刃の根元まで確実に差し这んで使 
■# 用してください。 

感電•火災のおそれびあります。 

/C\ 付属の電源コード於がは使用しないでくださ 
し A 。 また、付属の電源コードを他の機器に使用 
しないで < ださい。 

感電-火災のおそれがあります。 

/CN 破損した電源コードを使用しないでください。 

iXJ 感電•火災のおそれびあります。 

電源コードび破損したとさは、エプソンの修理窓口に 
ご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、下の点を 
守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いわのを載せない 
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具のおくに配線しない 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでくだ 

感電のおそれびあります。 

/CN 電源コードのたこ足配線、テーブルタップやコ 

VV ンピュータなどの裏側にある補助電源への接続 
はしないでください。 

発熱して乂災になるおそれがあります。 

家庭巧電源コンセント （ AC 1 日日 V )か5直接電源を 
取ってください。 

電源プラグは定期的にコンセントか S 巧いて、 
刃の根元、および刃と刃の間を清掃してくださ 
、•^、〇 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにして 
おくと、電源プラグの刃の根元にホコ U び付着し、 
ショートして火災になるおそれびあります。 

電源プラグをコンセントか 6 巧くときは、コー 
mm ドを引っ張 S ずに、電源プラグを持って巧いて 
、グくださぃ。 

コードの損傷やプラグの変形による感電-火災のおそ 
れびあ0ます。 

/CN 本製品の電源を入れたままでコンセントか 5 電 
VJV 源プラグを巧さ差ししないでください。 

感電'火災のおそれびあります。 


巨 


































A 警告 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行っ 

/ CN 次のような場所にアース線を接続しないでくだ 

C 9 てくださぃ。 

さぃ。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、 

• ガス管（引火や爆発の危険びあります） 

感電•火災のおそれびあります。電源コードのアース 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電 

をし:1下のいずれかに取り付けてください。 

気び流れる可能性びあるため危険です） 

• 電源コンセントのアース端子 

• 水道管や蛇 □ (配管の途中びプラスチックになって 

. 銅片などを日已 cm 政上地中に埋めたわの 
• 接地工事（第3種）を行っている接地端子 
アース線の取0付け/取りがしは、電源プラグをコン 
セントか5抜いた状態で行ってください。ご使用にな 
る電源コンセントのアースを確認してください。アー 
スび取れないとさは、販売店にご相談ください。 

いるとアースの役:目を果たしません） 


A ミま意 

長期間ご使用にな S ないときは、ま全のため電源プラグをコンセントか S 巧いてください。 


り肖耗品に関するご注意 


) 


A 警告 

消耗品（トナーカートリッジ、感光体ユニット） 
火の中に入れないでください。 

トナーび飛び散って発火し、火傷するおそれびあ0ま 
す。 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取 S ないで 
l\J くださぃ。 

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、電気接点の火 
花などにより、内部に吸い込まれたトナーび粉じん発 
火するおそれびあります。床などにこぼれてしまった 
トナーは、ほうきで掃除するか中性洗剤を含ませた巧 
などでふさ取ってください。 


A ミ主意 

消耗品（トナーカートリッジ、感光体ユニット） 

は、子供の手の届かない場所に保管してくださ 
い。 

取り扱いを誤ってけがをしたり、トナーび漏れるおそ 
れびあ0ます。 

/ CN 印刷用紙の端を手でこず S ないでください。 

iXJ 用紙の側面は薄く鋭利なため、けびをするおそれびあ 
、ゾります。 

/ CN こぼれたトナーを吸引したり、お膚に触れない 

1 V よラにして<ださい。 

トナーは人体に無害ですび、処理時にはマスクや手袋 
を着用してください。 

消耗品（トナーカートリッジ、感光体ユニット） 
mm を交換ずるときは、周囲に紙などを敷いてくだ 
、グさぃ。 

トナーびこぼれて、プ U ンタの周囲やを服などに付い 
て巧れるおそれびあ0ます。 


〇 トナーが手や服などに付いてしまったり、目や 
□に入ってしまったときは、攻下の処置をして 
ください。 

• 皮膚に付着したとさは、水や石けんでよく洗い流し 
て < ださい。 

• 衣服に付着したとさは、すぐに水で洗い流してくだ 
さい。 

. 目に入ったとさは、かでよく洗い流してください。 

• □に入ったとさは、すぐに吐さ出してください。聴 
引してしまったとをは、その環境から離れ、多量の 
水でよくラびいをしてください。異常びある場を 
は、速やかに医師に相談してください。 





















本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウェア等ち含みます。しツ下同じ。）の不具合によってデータの記録、またはコンピュータ、 
その他の機器へのデータ転送び正常に行えない等、所期の結果び得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な 
損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろラ利益の損失等）は、 
補償致しかねます。 


動個崔認とバックァップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品び正常に機能することをご確認ください。また、 USB フラッシュ 
メモ U 内のデータは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。なのよラな場合、データび消失または破 
損する可能性びあ D ます。 

• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとを 
• 誤った使いちをしたとを 
. 故障や修理のとを 
. 天災による被害を受けたとを 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品のな証期間内であってち、弊社はデータの消失または破損については、いかな 
る責ち負いません。 

メモリカードを譲渡/胃するとさは 

メモリカード （ USB フラッシュメモ U を含む）を譲ミ度/廃棄する際は、市販のデータ消去用ソフトウェアを使って、メ 
モ U 力ード内のデータを完全に消ちすることをお勧めします。パソコン上でファイルを削除したり、フォーマット烟期 
化）したりするだけでは、市販のデータ復元用ソフトウェアで復元でをる可能性びあります。また、廃棄時には、メモリ 
カードを物理的に破壊することちお勧めします。 


磯品の講度/廃棄 

本製品を譲渡ちし<は廃棄する際は、本製品のメモ U にな巧されているお客様固有の情報の流出による、不測の事態を回 
避するために、保存した情報（電話番号、宛先名称など）を消去して<ださい。 

消去ち法はしソ下を参照して < ださい。 

ぶ阳 X 扱説明書操作編』（冊テ） r 本製品のリセット」 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して<ださい。事業所など業務でお使い 
の場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄して<ださい。 


8 



セットアップ 


本製品の}寺ち方 


スキヤナユニット 


必ず2人で持ち上げて<ださい。図のよラに取っ手に手 


作業時には下の点に注意して < ださし、。 


を掛けて運んでください。 


A 注意 

• 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してくだ 
さい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをずるおそれがありま 
ず。 

. 本製品は重いので、1人で運ばないでください。 

開栖や移動の際は2人上で運んでください。 

本製品の質量は拭下を参照して < ださい。 

面 『取扱説明書操作編』（冊子）「仕様」 

. 本製品を持ち上げる際は、取扱説明書で指示された箇所に手 
を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、本製品が落下したり、下ろ 
す際に指を挟んだりして、けがをずるおそれがありまず。 

本製品の持ち上げちは切下を参照してください。 

. 本製品を移動ずる際は、前後左ちに10度攻上傾けないで 
<ださい。 

乾倒などによる事故のおそれがあります。 

• 本製品を、キャスター（車輪）付きの台などに載せる際は、 
キャスターを固定して動かないよラにしてか！5作業を 
行ってください。 

作業中に台などが思わめち向に動くと、けがをずるおそれ 
があります。 

. 本製品の組み立て作業（セットアップ）は、徊包材を作業 
場所のがに片付けてか！5行ってください。 

滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれがありま 
ず。 


プリンタ部 

必ず2人で持ち上げて<ださい。図のよラに取っ手に手 
を掛けて運んで < ださい。 




コント□ーラボックス 

図のよラに手を掛けて運んでください。 



ULb で終了です。 
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本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の手順に従ってセットアップして < ださしん本製品の 
使用にあたっては、本書2ページに掲載されている r ま全上のごま意」を必ずお読みください。 


1 

同徊物を確認します 


如1 ぺージ 


2 

保護材を取りがしまず 


如3 ぺージ 

^_か 

3 

オプションを取り付けます(購入した場合） 



-プ U ンタ台 
-増設カセットユニット 
•増設メモリ 

* インターフェイスカード 

居1 已 ぺージ 
包 = 18ぺージ 
資吕1ぺージ 
包=23ぺージ 

^_か 

4 

設置場所に移動しまず 


包=24 ぺージ 

^_か 

5 

ケーブル類、電源コードを取り付けまず 

包=28 ぺージ 

^_か 

6 

八ネルを設定します 


包=34 ぺージ 

^_か 

7 

消耗品を取り付けます 


資3 已ぺージ 


巧 


8 ファクス機能の初期設定をします（ファクスモデル） 居38ぺージ 


巧 


9 

本製品び正常に動作ずることを確認しまず 展40ページ 


ク 


ク 

10 

1台のコンピュータに接続しまず 


ネットワークに接続しまず 

苗=44ぺージ 


包=49ぺージ 
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同徊物の確認 


プ1」ンタ部、スキャナユニット（コントローラボックス同巧）、付属品び捆包されているスタータキットの3箱で構成さ 
れています。なのちのびそろつていること、それぞれに損傷びないことを確認してください。万一足りないちのびある場 
合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 

プリンタ部 



スキヤナユニット 



なページへ続をます。 
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スタータキット 


□トナーカートリツジ （4 本） □感光体ユニット 

ブラック （K)、 シアンに)、マゼンタ （M)、 イエローが） 



□ドキュメントセット 


取扱説明書 （2 冊） 

. 取扱説明書セットアップ編（本書） 

. 取扱説明書操作編 

ソフトウェア CD-ROM 
(1 枚） 

. 攻下のちのが収録されていまず。 

各種ソフトウエア/フォント（パ‘ーコード、 TrueType) 

取扱説明書ソフトウエア編（電子マこュアル） 

取扱説明書ネットワーク編（電子マニュアル）など 



* このほかにち各種ご案内や試供品などが同砸されている場合びありまず。 


取扱説明書のご紹介 


取扱説明書 

セットアップ編（本書） 

開個してから本製品を使えるよラにするまでの手順、セットアップびラまくでをないと 
さの対処法を掲載しています。 

取扱説明書 
操作編访リ冊） 

本製品の操作パネルか5コピー、ファクス、スキャンする方法や、メンテナンス、トラ 
ブル対処法などを掲載しています。 

取扱説明書 

ソフトウェア編（電モマニュアル） 

ソフトウェアを使用して、印刷、スキャンする方法を掲載しています。プ U ンタドライ 
八'などのソフトウェアとともにコンピュータにインス1ルされます。 

取扱説明書 

ネットワーク編（電モマニュアル） 

ネットワークソフトウェアの使用方法などを掲載しています。プ U ンタドライバなどの 
ソフトウェアとともにコンピュータにインス1ルされます。 
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保護がの取り外し 


本製品を設置する前に、プ1」ンタ部、スキャナユニット、 
コント□ーラボックスそれぞれの保護なを取り外してく 
ださい。なお、保護巧のお状や個数、貼付場所などは予告 
なく変更されることびあ D ますのでご了承ください。 


重要 


テープや保護材を外さないまま電源を入れると故障の原因と 
な0まず。 


プリンタ部 


0 プリンタ本体に貼曰れているテープをすべては 
びしまず。 

BI カバー□を開けます。 



n 保護材を取りがしまず。 



g B ボタンを押してカバー A を開けまず。 



しッ上で終了です。 
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〔スキヤナユニット 


0 スキヤナに貼ってちるテープゃ保護材をすべて 
取り外しまず。 

標準モデルに巧護材はありません。テープをはびした 
ら手順0へ造みます。 



0 ファクスモデル / ADF モデルの場合は 、 ADF 
(才ートドキュメントフイーダ）カバーと内部の 
開閉カバーを開けまず。 




原稿カバーを開けまず。 



19 内部の保畫材を取りがしまず。 



しッ上で終了です。 


〔コント□-ラボックス ) 

コントローラボックスに貼つてあるな護材を取り外しま 
す。 



しツ上で終了です。 

続いてプ U ンタ部とコントローラボックスにオプション 
を取り付けます。 

オプションを取り付けない場合は、本製品を設置場所に移 
動します。 

包 本書24ページ「設置」 
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オプションの取り付け 


オプションは、最初にまとめて取り付けてください。プラ 
スドライバとコインを使用しますので、あらかじめ用意し 
てください。 

オプションに損傷のないことを確認してください。万一足 
りないものびある場合や損傷している場合は、お買い上げ 
の販売店にご連絡 < ださい。 

すでに本製品を使用中でオプションを追加する場合は、取 
り付け後、プ1」ンタドライバでオプションの設定をしてく 
ださい。 

面 本書23ぺージ「プリンタドライバでオプション設定」 

オプションを取り付けなし應合は、な下のぺージに進んで 
<ださい。 

包 本書24ページ「設置」 


( T プ IJ ンタ台 _ J 

プ U ンタ台を取り付ける手順を説明します。プ U ンタ台 
は、増設カセツトユこツトまたはプ U ンタ本体に直接取り 
付けることができます。ここでは、増設カセツトユこット 
を例に説明します。プ U ンタ本体ち同様の手順で取り付け 
でさます。 



- 増設カセットユニット 
(なし、または1〜2段） 


•プリンタ台 


A 警告 

取扱説明書で指示されている箇所凹がの分解は巧わないでく 
ださい。 

安全装置が損傷し、レーザー光漏れ*定着 ユニッ トの異常加 
熱-高圧部での感電など事故のおそれがありまず。 


0 本製品の電源び入っているときは、主電源とプ 
リンタの電源を切り、専用プリンタケーブルと 
専用プリンタ電源コードをプリンタ部か目巧を 
まず。 


A ま意 

. 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してくだ 
さい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがありま 
ず。 

• 本製品は重いので、1人で運ばないでください。 

開個や移動の際は2人で運んでください。 

本製品の質量は！; TF を参照して < ださし、。 

な 『取扱説明書操作編』（冊子）「仕様」 

. 本製品を持ち上げる際は、取扱説明書で指示された箇所に手 
を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、本製品が落下したり、下ろ 
す際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。 

本製品の持ち上げちは政下を参照してください。 

な 本書9ページ「本製品の持ちち」 

• 本製品を移動する際は、前後左ちに10度拉上傾けないで 
ぐださい。 

転倒などによる事故のおそれがありまず。 



1已 










































同栖物を巧認しまず。 

同捆されているちのびすベてそろっていることを確 
認してください。 

専用ラックの場合は、専用ラックに同捆のシートに記 
載してある同捆物び、すべてそろっていることを確認 
して < ださい。 



0 ガイドピンびかみ合うようにして増設カセット 
ユニットをプリンタ台の上に載せまず。 

増設カセットユニットの上にプ1」ンタ本体を載せる 
作業は、プ U ンタ台の取り付けびすべて終了してから 
行ってください。 



A ;' 主意 

キヤスターを固定して動かないよラにしてから作業 
をしてください。 

作業中に台などびおわめ方向に動くと、けがをずるお 
それびあ0まず。 


プリンタ台を平5な場所に置さ、前側のキャス 
ター2箇所をロックしまず。 



穴に合わせ、ガイドピンを2箇所取り付けまず。 



0 増設カセットユニットの背面か6、カバーを取 
りがしまず。 



D 用紙カセットをいっぱいに引き出してか日、手 
前側を少し持ち上げて取り外しまず。 



0 増設カセットユニットの内側か日ネジ （4 本) 
で固定しまず。 

コインなどを使用してネジをしっかり締めてくださ 
い。 



















Q 用紙カセットを増設カセットユニットに戻しま 
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増設カセツト ユニツ トの背面に、日でがした力 
バーを 取り付けまず。 
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重要 


専巧ラックに同徊のプリンタ台は、この位置にケーブ 
ルフックを取り付けないでください。専用ラック背面 
にケーブルフック2個を取り付けまず。 


ケーブルフックの使い方 ) 

専用プ U ンタ電源コードがキャスターに巻さ付いたり抜 
けたりするのを防止するために使用します。 

専用プ U ンタ電源コードを電源コネクタに接続した後、 
ケーブルフックにコードを通してください。 



プ U ンタ台に増設カセットユニットを取り付けた場合は、 
続いて2段目の増設カセットユニットまたはプ U ンタ本 
体を取り付けます。 

ぶ本書18ページ r 増設カセットユニット」 

他のオプションを取り付けないとをは、本製品を設置場所 
に移動します。 

包 本書24ページ「設置」 


し i (上で終了です。 
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同個物を確認しまず。 

同捆されているものびすべてそろっていることを確 
詔、して < ださい。 


増設カセツトユニ:: 



カセツト番号ラベル 


[C2IC3IC4I 


ネジ4本 


婦を 


プ U ンタ台を取り付ける場合は、あ5かじめ増 
設カセツト ユニツ トの最下段に取り付けておさ 
まず。 

な本書1已ページ「プリンタ台」 

テープと保畫材をずベて取りがしまず。 


増設カセットユニットを、平5な場所に置きま 
す。 



1段のみ増設する場合は因に造みます。 
吕 段増設する場合は日に造みます。 


上下の増設カセットユニットのちを合わせ、ガ 
イドピンびかみ合うようにして重ねまず。 



〔増!就セットュニット 


増設カセツトユニットを取り付ける手順を説明します。 



0 本製品の電源び入っているときは、主電源とプ 
リンタの電源を切り、専用プ U ンタケーブルと 
専用プリンタ電源コードをプ U ンタ部か6巧さ 
ます。 



日 


^3 ^3 ^3 


日 
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上段の増設カセツト ユニツ トの背面か5、力 
バーを取り外しまず。 
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上段の増設カセツト ユニッ トの背面に、日でが 
したカバーを取り付けまず。 



上段の用紙カセツトをいっぱいに引き出してか 
5、手前側を少し持ち上げて取りがしまず。 
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ちを合わせ、ガイドピンびかみ合うようにして 
プリンタ本体を増設カセツトの上に載せます。 



上段の増設カセツト ユニツ トの内側か日ネジ 
(4 本）で固定しまず。 

コインなどを使用してネジをしっかり締めてくださ 
し、 
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プリンタ本体の背面か5、カバーを取り外しま 
ず。 



用紙カセットを上段の増設カセットユニットに 
戻しまず。 
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15 


プリンタ本体の内側か 5 ネジ （4 本）で固定し 
ます。 
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増設カセットユニットに、カセット番号のラべ 
ルを貼り付けまず。 



上か6、 C 2、 C 3 の順で貼り付けてください。 



liLh で終了です。 

他のオプションを取り付けないとをは、本製品を設置場所 
に移動します。 

包 本書24ページ「設置」 
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〇曽訟 X モリ _ 

増設メモ U を取り付ける手順を説明します。 


A 警告 

製品内部の、取 f 及説日月書でおをされている圍巧!;■(外には軸れ 
ないで < ださい。 

感電や义傷のおそれびあ0まず。 


重要 


• 静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがありま 
ず。作業の前に必ず、接地されている金属に手を輔れるな 
どして、身体に帯電している静電気を放電してください。 
• 増設メモリは慎重に取0扱って<ださい。必要政上に力を 
かけると、部品を損傷ずるおそれがありまず。 


0 本製品の電源び入っているときは、主電源を切 
り、電源プラグをコンセントか目抜きまず。 

Q コント□ーラボックスのネジ （8 本）をがしま 

専用ラック未装着時 



0 カバーを取りがしまず。 

専用ラック未装着時 



重要 


カバーを外した際に足元にカバーを落とさないよラ、 
注意して < ださし、。 


専用ラック装着時 



メモリ用ソケットの装着位置を確認しまず。 
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0 メモリを取り付けまず。 

メモ U の切り欠さびソケット内部の凸部に合ラよラ 
に差し込み、メモ U の両端に均等に力をかけて押し込 
みます。 



0 メモリを軽く押しまず。 

カチッと音がして、ソケットの両端がメモ U を挟みま 
す。 




B カバーを取り付けまず。 

専用ラック未装着時 



専用ラック装着時 



0 ネジ （8 本）で固定しまず。 

専用ラック未装着時 




liLb で終了です。 

他のオプションを取り付けないとをは、本製品を設置場所 
に移動します。 

ぶ本書24ページ「設置」 
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(ィ J ッ —つエイスカート 


) 〔プリンタドライバでオプション設定 


インターフェイスカードを取り付ける手順を説明します。 


重要 


• 静電気放電によって部品に損傷び生じるおそれびありま 
す。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるな 
どして、身体に帯電している静電気を放電してください。 
. 標準のネットワークインターフ I イスと増設したネット 
ワークインターフェイスを同時にネットワークへ接続し 
たとさのネットワーク印刷はな証しません。 


0 本製品の電源び入っているときは、主電源を切 
り、電源プラグをコンセントか5巧さまず。 

0 コント□ーラボックス背面のネジ （2 本）を外 
して、コネクタカバーを取り外しまず。 



0 インターフェイスカードをス□ットに差し込 
み、インターフェイスカードに付属のネジ（吕 
本）で固定しまず。 



し i (上で終了です。 


初めて本製品をセットアップするとをは、この項目を読ま 
ずに、しツ下のページに進んで<ださい。 

包 本書24ページ「設置」 


すでに本製品を使用中で、オプション（増設カセットユ 
ニット、メモリ）を追加したときは、し U 下の作業を行って 
<ださい。 

取り付けたオプションを使用するには、プ U ンタドライバ 
の設定び必要です。 


Windows の場合 

. Epson ステータスモニタをインス!ルしている場合 
は、本製品の電源を入れ、プ U ンタのプ□パティ画面 
を開いてください。プロパティ画面を開くと自動的に 
認識されます。 

. Epson ステータスモニタをインストールしていない場 
合は、しツ下の手順でプ U ンタドライバからオプション 
情報を設定して < ださい。 


□ Windows の[スタート]メニユーか6 [プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]を開をまず。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[@(スタート）]一[コント□ールバネル]一[プ 
U ンタ]の順にク1」ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003： 

[スタート]一[プリンクと FAX ] をク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]一戲赶一[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 



本製品のアイコンをちクリックして、[プ□パ 
テイ]をクリックしまず。 


• imr 

1 flB" 


①右クリック 


其有妙... 

フリンタをオフラインでほ用する妙 


誠，議固③クリック 


1_る前のぉ更化!）_ A クー 


他のオプションを取り付けないとをは、本製品を設置場所 
に移動します。 

面 本書24ページ「設置」 
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B [環境設定]タブをクリックして、[設定]をク 
リックしまず。 



①クリック 


D 取り付けたオプションを選択して [0 K ] をク 
リックしまず。 



①選択 


⑥ ク U ック 


し U 上で終了です。 

Mac OS Xの場合 

[プ U ンタ設定ユーテイ U テイ]または[プ1」ントとファ 
クス]で本製品を追加し直します。 


ミ凡ち 

巧直 


本製品の設置に適した場所と設置方法を説明します。内容 
を確認し、正しく設置してください。 



なのよ5な場所に設置して<ださい。 

• 本製品の質量に十分耐えられる、水平で安定した場所 
面 『取扱説明書操作編』（冊テ）「総合仕様」一「外形 
寸法/質量」 

• 本製品の底面または専用ラック底面の脚び確実に載 
る、本製品の底面または専用ラック底面よりち広い場 
所 

• 風通しの良い場所 
• 本製品の通風□をふさびない場所 
• 専用の電源コンセントび確なでさる場所 
. 巧紙のセットや印刷した用紙の取り出しび無理なく行 
える場所 

. し U 下の条件を満たす場所 

面 『取扱説明書操作編』（冊テ）「総合仕様」一「環境 
条件」 


重要 


臥下のよラな場所には設置しないで < ださい。動作不良や 
故障の原因となりまず。 


直射曰光の当たる場所 
温度変化の激しい場所 
火気のある場所 
揮発生物質のある場所 
震動のある場所 


ホコリや塵の多い場所 
湿度変化の激しい場所 
水に属れやすい場所 
冷暖房器具に近い場所 
加湿器に近い場所 


テレビ•ラジオに近い場所 


. 本製品よ0広<平5な場所に設置してください。本製品の 
底面より小さい台の上に設置すると、プリンタ部底面のゴ 
ム製の脚が台か6はみ出してしまラため、内部機構に無理 
な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。 


24 




























































〔設 p スぺ-ス ） 

消耗品の交換や普段のお手入れに支障のないよラ、 lil 下の 
スペースを確なして設置してください。 

静電気の発生しやすい場所では、市販の静電防止マットな 
どを使用して静電気の発生を防いでください。 

専用ラックを使用する場合 

ADF モデル/ファクスモデル:1已已 0 mm 



スキヤナ ユニツ ト/コント□ーラボックスを 
自由に配置ずる場合 



プリンタ部を自由に配置する場合 



* オプションの増設カセットユニット2段と 
プ U ンタ台を装着した場合は103日 mm 


2已 
























〔擲品の設置 


専用ラックを使用する場合 

始めにコント□-ラボックスを専用ラックに取り付けて、 
スキャナユニット、プ1」ンタ部の順に設置します。ケーブ 
ル類や電源コードを接続するまでは、設置スペースより広 
いスペースを確保してください。 


cs> 

専用ラックの組み立ては、専用ラックに添付の取 f 及説日月書を 
参照してください。 


ち側面板を下にして専用ラックを置きまず。 



0 コント□-ラボックスをゴム脚を下にして図のよ 
うに取り付け、専巧ラックの底面側に害せまず。 



Q 専用ラックに同栖のネジに本）で固定しまず。 



専用ラックを起こしまず。 



0 まだ取り付けていない場合は、専用ラックに同 
栖のケーブルフック2個をラック背面に取り付 
けまず。 
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スキャナユニット底面のコム脚び、専用ラック上 
面のくぼみにはまるように設置しまず。 



プリンタ部をプリンタ台に載せまず。 

増設カセットユニットを使用する場合は、増設カセッ 
トユニットを1段ずつプ U ンタ台に取り付けていき、 
最後にプ1」ンタ部本体を取り付けます。 

ぶ参照：本書1已ぺージロリンタ台」手順日 〜 E 
巧 参照：本書18ぺージ「増設カセツトユニット」 



0 プリンタ台キヤスターの□ックを解除し、プリン 
夕部をラックの前まで移動しまず。 



1；(上で終了です。 

なにケーブル類を取り付けます。 
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自由に配置ずる場合 

コント□-ラボックスの上にスキャナユニットを載せま 
す。プ1」ンタ部は、コントローラボックスとスキャナユ 
ニットの近くに設置します。プ1」ンタ部背面とコントロー 
ラボックス背面でケーブル類び接続でをるスペースを確 
なしてください。 

0 ゴム脚を下にし、主電源スイッチび手前にくる 
よラにコント□ーラボックスを設置しまず。 



0 スキャナ ユニッ ト底面のゴム脚がコント□-ラ 
ボックスのくぼみにはまるよ5に設置しまず。 



0 プリンタ部を設置場所に移動しまず。 

プ1」ンタ部背面とコント□ーラボックス背面でケー 
ブ J レ類び接続でをるスペースを確保してください。 

な上で終了です。 

なにケーブル類を取り付けます。 


ヶーブル類の取り付け 


ここでは、専用ラックを使用する場合のケーフル類の取り 
付けち法を説明します。自由に配置する場合も、同様の手 
順で取り付けでをます。 


〔ヶ-ブ M 頁） 

スキャナ ユニッ トから専用スキャナケーブルと USB ケー 
ブルを、プ U ンタ部から専用プ U ンタケーブルを、コント 
口ーラボックスに接続します。 

専用スキャナケーブル 

0 スキャナ ユニッ ト背面のコネクタに専用スキャ 
ナケーブルを接続します。 

コネクタの取り付けち向にを意して、カチッと音びす 
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0 コント□ーラボックス背面のコネクタに、専用 
スキャナケープルのちう片方を接続しまず。 

コネクタの取り付け方向にを意して、カチッと音びす 
るまで差し込みます。 



USB ケーブル 

0 スキャナ ユニッ ト背面の USB ケーブルをコン 
トローラボックス背面の USB コネクタに接続 
しまず。 

コネクタの向をに注意して差し込みます。 



専用プリンタケーブル 


重要 


消耗品の取り付けや交換で、プリンタ部を専用ラックか5引 
を出ず際、ケーブルが抜けないよラに正しく取り付けてくだ 
さい。 


0 プリンタ部ち側面のコネクタに専用プリンタ 
ケーブルを接続しまず。 

ケーブルはフェライトコアび付いていない側をコネ 
クタの取り付け方向に注意して差し込み、両側のネジ 
を締めます。 



0 ケープルフックをプリンタ部背面に貼り付け、 
ケーブルを通しまず。 

ケーブルフックは下図の点線で示した約30 X 
已 0 mm の領域内に貼り付けてください。 



29 































































































0 専用プリンタケーブルのちう一方を、専用ラッ 
クの内側を通してコント□ーラボックス背面の 
コネクタに接続しまず。 

ケーブルはフェライトコアび付いている側をコネク 
夕の取り付け方向に注意して差し込み、両側のネジを 
締めます。 



D コントローラボックス側にケーブルのを裕を持 
たせないように、背面左側のケーブルフックに 
ケーブルを通しまず。 



重要 


. コン ト □ーラボックス側にケーブルの余裕を持た 
せてケーブルをフックに通ずと、プリンタ部を引 
を出せなくなることがあります。 



• 背面左側のケーブルフックには、専用プリンタ 
ケーブルと専巧プリンタ電源コード政外は通さな 
いで < ださい。 


次に電源コードを接続します。 
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f 載原〕-ド _; 

専用プ1」ンタ電源コードと電源コードを接続し、電源を入 
れます。 


重要 


消耗品の取り付けや交換で、プリンタ部を専用ラックか6引 
を出ず際、ケーブルが抜けないよラに正しく取り付けてくだ 
さい。 


専用プリンタ電源コード 

0 プリンタ部背面のコネクタに専用プ U ンタ電源 
コードを接続しまず。 



0 コードのちう片方をコント□ーラボックス背面 
のコネクタに接続しまず。 



0 コント□ーラボックス側にケーブルのを裕を持 
たせないよ弓に、ケーブルフック2箇所にコー 
ドを通します。 
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プリンタ部を専用ラックの奥まで押し込みま 
ず。 



電源コード 


A 警告 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行ってください。 
アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、感電 • 
火災のおそれがありまず。電源コードのアースを政下のいず 
れかに取り付けてください。 

. 電源コンセントのアース端子 

. 銅片などを6已 cm 臥上地中に埋めたもの 

• 接地工事（第3種）を行っている接地端子 

アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセント 

か！5抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセ 

ントのアースを確認して<ださい。アースが取れないとさは、 

販売店にご相談ください。 


0 主電源びオフ（〇)の位置になっていることを 
確認しまず。 



Q コント□ーラボックスに電源コードを接続しま 




























































アース線を接続端子に接続し、電源プラグをコ 
ンセントに接続しまず。 


Q プ U ンタ部の電源、主電源の順に電源を入れま 



しッ上で終了です。 

なに操作パネルで曰時を設定します。 
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パネルの離 


0 テンキー巧押して「月」を合わせ、 [►] ボタ 
ンを押します。 


操作パネルを見やすし伯度に調整し、日付時刻を設定しま 
す。 


0はル角] r 調整 _ 

操作パネルの角度を調整します。 

操作ノてネルの下にあるレノ（一に指を掛け、手前に引いたま 
ま、見やすい角度に調節します。4段階で調整でをます。 


0 テンキーを押して「曰」を合わせ、 [►] ボタ 
ンを押します。 

D テンキーを押して「時」を合わせ、 [►] ボタ 
ンを押します。 

0 テンキーを押して「分」を合わせ、 [0 K ] ボタ 
ンを巧します。 



しッ上で終了です。 

なに消耗品を取り付けます。 


〔日付時刻誠 


操作パネル上で、西暦、日付、時刻を設定します。 


cs> 

日付時刻の設定は、[各種設定]ボタンー[共通設定]一[デ 
バイス設定]一[日付時刻設定]で変更ずることもできます。 
な 『取扱説明書操作編』（冊子） r 操作パネルによる設定/確 
認」 


0 操作パネルのテンキーを押して「西暦」を合わ 
せ、 [►] ボタンを押しまず。 

数字は、 [▲] ボタンまたは [▼] ボタンを押して 
入力することちでさます。 


【時刻設足 

J 70372116:03 
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消耗品の取り付け 


消耗品は、トナーカート1」ツジ、感光体 ユニツ トの順まで 
取り付けます。 

トナー•力一•トリツジ 


重要 


. プ U ンタを引き出すときは、下部を持って引き出 
してください。カバ ー A の上部を持ってプ U ンタ 
部を引壬出さないでくださし、。 

. 専用プ U ンタ電源コードが抜けないよラにま意し 
てプ U ンタ部を弓 I を出してくださし、。 


0 プリンタ部の電源と主電源び入っていることを 
確認しまず。 



0 専用ラックを使用している場合は、操作パネル 
のち度を水平にしてか5、プ U ンタ部を下図の 
位置まで引さ出します。 



0 操作パネルで、取り付けるトナーカートリッジ 
の色を巧詔しまず。 

最初に 「 Y トナーカート U ッジを取り付けてくださし、」 
と表示されますので、イエ □- ( Y ) のトナーカート 
U ッジを取り付けます。 

続いて、マゼンタ （ M )、 シアン （ C )、 ブラック （ K ) 
の順にメッセージび表示されますので、且〜曰を繰 
りおして4色すベてのトナーカート U ッジを取り付 
けます。 

RI を側のくぼみに指をかけて、カバ ー D を開けまず。 



19 保護材を取り外します。 



0 操作パネルに表示されている色のトナーカート 
リッジを箱か曰取り出し、已〜巨回振りまず。 



3已 







































































挿入□の色を 5 害認し、矢印を合わせてトナー 
カートリッジを挿入します。 



両手でトナーカートリツジを軽く押さえなび 
6、手前側か日奥側に回し、©マークの矢印と 
プリンタ部側の矢印を合わせまず。 



カバー □を閉じます。 

カバ'一 D び閉じないときは、トナーカートリッジが 
正しく挿入されているか確認してください。 



日〜日を繰り返し、4色ず ベての トナーカート 
リッジを取り付けまず。 


感光体ユニット 



重要 


• 感光体 ユニッ トの感光体（青色の部分）と中間転写ベルト 
には絶巧に手を軸れないでください。また、感光体の表面 
に物をぶつけたり、こずったりしないでください。手の脂 
が付いたり、傷やミちれが付くと印刷品質が低下しまず。 

• 感光体（青色の部分）と中間乾写ベルトの表面に傷が付か 
ないよラ平5な台の上に置いてください。 

感光体（青色の部分） 



• 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでくださ 
し、。室内の明かりの下でち3分上放置しないでくださ 
し、。感光体ユニットをプリンタ部に装着せずに放置ずる場 
合は、保護シートを取り付け、光が当た5ないよラに専用 
の遮光袋（購入時に感光体ユニットが入っていた袋）に入 
れて < ださい。 





















A レバーを巧し上げて、カバ ー A を開けまず。 



オレンジ色のボタンを巧して、排紙トレイを開 
けまず。 




新しい感光体ユニットを適光袋か6取り出し、 
保護シートを取りがしまず。 



0 感光体ユニットの取っ手を持ち、矢印を合わせ 
て挿入します。 



la 



B 専用ラックを使用している場合は、プリンタ部 
を専用ラックの奥まで押し2^みまず。 



1；(上で終了です。 

標準モデル /ADF モデルの場合 

ステータスシートを印刷して、本製品び正しく動作するか 
確認します。 

田 本書40ページ r 動作確認」 

ファクスモデルの場合 

ファクス機能を使用するための基本的な情報を設定しま 
す。なページに進みます。 
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フアクス機能の初期設定ロアクスモテ ’ J レ) 


ここでは、フアクスを送受信するための初期設定の手順を説明します。 


重要 


電話回線との接続は、次の点に注意してください。 

• 接続できる電話回線は、次の通りでず。 

•加入電話回線 ( PSTN ) 

•自営構内回線 （ PBX ) 

• 次の電話回線では正常に動作しない可能性があります。 

•上記の回線拭外 （ NCC 回線、デジタル回線、 F ネットなど） 

•加入電話回線との間に TA 、 スプリッタ、 ADSL ルータなどの各種アダプタを接続した場合 
•を機能電話機の場合（留守番電話、列付け電話/ FAX 自動切り換えなど） 

• 次の電話回線では使用でさません。 

. ADSL や光ファイバー等の IP 電話接続 

•各種サービス（割り込み電話など）の提供を受けている電話回線 

•その他、電話回線の状況や地域などの条件によ0、ご使用になれない場合がありまず。 

• 一般の電話機は、市販の電話台などに置いてください。スキャナユニットや、プリンタ部の上には置かないでくださ 
い。 


〔電話回線の臓 

. 電話回線を LINE と刻印されたモジュラージャックに差し込み、その下のケーブルフック2個に通して接続します。 



. 電話回線を本製品および電話機で兼用する場合、電話機は EXT と刻印されたモジュラージャックに差し込み、その下 
のケーブルフック2個に通して接続します。 



ISDN 回線、 ADSL 回線、自営回線（内線電話）での接続イメージは、エプソンのホームページを参照してください 
( http :// www . epson . jp /) 〇 
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〔回線®誠 

ファクス通信のための回線を設定します。 

対応回線の設定 

0 操作パネルの[各種設定]ボタンを押しまず。 

[を種設定]画面び表示されます。 

ファクスジョブ け 



0 [ A] または [▼] ボタンを巧して[ファクス 
設定]を選択し、 [0 K ] ボタンを巧します。 



0 [ ▲] または [▼] ボタンを押して[基本設定] 
を選択し、 [0 K ] ボタンを巧しまず。 

D [回線種別： XXXX ] ( XXXX は設定されている 
回線種別）を巧詔しまず。 


日又化 

説明 

PSTN 

Public Switched Telephone 
Network の略。 

ご利用の環境に電話交換機などびな 
い場合は、こちらを選択します。 

PBX 

Private Branch Exchange の略。 

ご利用の環境に電話交換機などびあ 
0 、 内線電話システムなどを用いてい 
る場合はこちらを選択します。 


変更び化要な場合は、巧の手順日に進みます。 

変更の化要びない場合は、巧項の「ダイヤル種別の設 
定 J に進みます。 


0 EOK ] ボタンを巧しまず。 

ここでは、 PSTN から PBX へ設定変更を行う場合を 
例に説明します。 

0 [ A] または [▼] ボタンを押して [ PBX ] を 
選択し、 [0 K ] ボタンを巧します。 

[0 K ] ボタンの巧下で、設定びち効になります。 

し iLh で終了です。 

なにダイヤル種別を設定します。 


ダイヤル種別の設定 

□ [▲] または [▼] ボタンを押して[ダイヤル 

種別： XXXX ] ( XXXX は設定されているダイ 
ヤル種別）を選択します。 

0 [ダイヤル種別： XXXX ] ( XXXX は設定されて 
いるダイヤル種別）を5き認します。 


ミ几中 

日又 化 

説明 

1 -- ン 

「ピッポッパッ」という音びずるタイ 
プの回線 

1 0PPS/ 
20PPS 

ダイヤル回線の場をに選択します。 

1 日 PPS または 2 日 PPS どちらを選択 
するかは、電話利用時の契約内容をご 
確認ください。 


変更び必要な場合は、巧の手順日に造みます。 
変更の必要びない場合は、巧項の「自局情報の設定」 
にをみます。 


B [0 K ] ボタンを押しまず。 

ここでは、プッシュボタン回線か61 0 PPS /20 PPS 
回線へ設定変更する場合を例に説明します。 

□ [▲] または [▼] ボタンを押して [ lOpps ] 

またはに OPPS ] を選択し、 [0 K ] ボタンを 
押します。 

[0 K ] ボタンの巧下で、設定び有効になります。 

1；(上で終了です。 

なに自局情報を設定します。 
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イ懼認 


r 自局辭民の誠 _ 

設定した自局情報は、送信ファクスに印字されます。 


cs> 

• 全角文字で登録したいときは 、 EpsonNet Config を使用 
してください 。 EpsonNet Confi 旨の使いちは、拭下を参 
照してください。 

な 『取扱説明書ネットワーク編』（電子マニュアル） 
「ネットワークインターフェイスの設定」 

. 送信ファクスに自局番号や発信者名を表示させたくない 
場合は、操作パネルの[各種設定]ボタンー[ファクス設 
定]一[送信設定]一[発信元記録]を[しない]に設定 
しまず。 

な 『取扱説明書操作編』（冊子）「ファクスを使う前に」 


0 [ ▲] または [▼] ボタンを押して[自局情報] 
を選択し、 [0 ロボタンを巧しまず。 

0 [A] または [▼] ボタンを巧して[名称]を 
選択し、 [0 K ] ボタンを巧します。 

0 テンキーを押して自局名称を入力し、 [0 K ] ボ 
タンを押します。 

[ F 4] ボタンを巧すと、 英■数' カナの入カモードび 
切り替わります。 

入力を間違えたとさは[クリア]ボタンを巧して消去 
し、入力し直します。 

□ [▲] または [▼] ボタンを巧して[ま号]を 

選択し、 [0 K ] ボタンを巧します。 

0 テンキーを押して、自局ま号を入力して、 [0 K ] 
ボタンを巧しまず。 

[*] キーを 巧すと「+」、曲] キーを 巧すとス ぺース 
を入力することびでをます。 

入力を間違えたとさは[クリア]ボタンを巧して消去 
し、入力し直します。 

0 ま号の入力び終わった5、いずれかのモードボ 
タンを巧しまず。 

操作バネルの表示は、巧したモードボタンの画面にな 
ります。 

し iLh で終了です。 

なにステータスシートを印刷して、本製品び正しく動作す 
るか確認します。 

ファクスの宛先登録は、し U 下を参照してください。 

面 阳 X 扱説明書操作編』（冊子） r 宛先/な巧先の登録ち 
法」 



正しくセットアツプでをたかの確認手順を説明します。 


用紙のセット ) 

ここでは A 4 ヴイズの用紙を用紙カセット1にセットす 
る方法を説巧します。 

A 4 サイズしツ外の用紙のセットち法や、 MP トレイ、オプ 
シヨンの用紙カセットへのセット方法は、を参照して 
<ださい。 

と5=『取扱説明書操作編』（冊テ）「用紙のセットと排紙」 


重要 


. 印刷中は、用紙カセツトを引さ出さないでください。 

. 用紙カセツトを勢いよ<巧し込まないで<ださい。用紙が 
ずれて、斜め送りや紙詰まりになるおそれびありまず。 


用紙カセツトを引き巧きまず。 



0 用紙ガイド（左ち）のツマミをつまんで、 A 4 の 
位置に合わせまず。 
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こステータスシートの巧 刷 ) 

ここでは、本製品の印刷機能び正常に機能しているか、ま 
た取り付けたオプションび認識されているかど5かを確 
かめるためのステータスシートの印刷と確認方法を説明 
します。 

0 操作パネルの[各種設定]ボタンを巧します。 

[各種設定]画面び表示されます。 

0 [ A] または [▼] ボタンを押して[システム 
情報]を選択し、 [0 K ] ボタンを押しまず。 

0 [ A] または [▼] ボタンを押して[レポート 
印刷]を選択し、 [0 K ] ボタンを巧しまず。 

□ [▲] または [▼] ボタンを押して[ステータ 

スシート]を選択し、 [0 ロボタンを押しまず。 

データ ランプび点滅し、 ステータスシー トび印刷され 
ます。 

0 ステータスシートび印刷されたか確認しまず。 

巧のようなステータスシートび印刷でをれば、本製品 
の印刷機能は正常に機能しています。 

ステータスシート 


オプションの情報を表示しまず 



用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして横 
長にセツトしまず。 



用紙サイズラベルを [ A 4] にしてセツトしまず。 

購入時は 【 A 4】 にセットされています。 



用紙ガイド（後）のツマミをつまんで、 A 4 の位 
置に合わせます。 



用紙カセツトをプリンタ本体に戻しまず。 



しツ上で終了です。 

続いて、ステータスシートを印刷します。 



用紙ガイドは、セツトずる用紙のサイズに合わせてく 
ださい。用紙サイズに合っていないと、給紙不良や紙 
詰まり、エラーの原因となりまず。 


重要 



1 

酔 ミ 
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増設メモリを装着している場合 

[システムジョウホウ]の[メモリ]の項目に、標準 
メモ U 用ソケットと増設メモ1」用ソケットに取り付 
けたメモ1」容量の合計値び表示されていれば、正し< 
認識されています。 

増設カセットを装着している場合 

[システムジョウホウ]の[キュウシソウチ]の項目 
に、[カセット 2] 〜[カセット引び表示されてい 
れば、正しく認識されています。 

インターフェイスカードを装着している場合 

[システムジョウホウ]の[インターフェイス]の項 
目に [ I / F 力一円び表示されていれば、正しく認識 
されています。 

0 [戻る]ボタンを押します。 

設定モードび終了します。 


<s> 

[コピー]、[スキヤン]などの各モードボタンを巧し 
てち設定モードを終了でさます。 


し i (上で終了です。 

続いて、スキャナ機能の確認をします。 


〔ステータス シー トのコピー ) 

ここでは、本製品のコピー機能び正常に機能しているか、 
先ほど印刷したステータスシートをコピーして確認する 
ち法を説明します。 

0 前項で印刷したステータスシートを1枚セット 
しまず。 

ADF / ファクスモデルは、 「 ADF での確認」と「原稿 
台での確認」を実施してください。 

ADF (オートドキュメントフイーダ)での巧認 


① ADF に、取り込む面旧团晒）を上にし 
てステータスシートを差し込みまず。 



ク 

感用紙ガイドを ステータスシー トの側面 
に合わせまず。 
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原稿台での確認 

の原稿カバーを開けます。 


⑨取り込む面（印刷面）を下にして 、ステー 
タスシートをセツトしまず。 





[モノクロ]のスタートボタンを押して、コピー 
を実行します。 





節電 



(1 ぶ）（2。左）を^ 
(4ミ|)(5。立）(^„ク。) 
(7|>荒)（8点）み為) 

(关トン)(^。）(甘記号) 

■の 


ストップ 


モノク〇 カラー 


クリア ( 


押ず 


スタート 


0 排紙トレイにコピー結果び出力されるか巧詔し 
まず。 

正常にコピーされていれば、本製品のスキャナ機能は 
正常に動作しています。 



Q セツ ト した ステータスシートを 取り除きまず。 


[コピ ー] ボタンを押して、コピーモードに切り 
替えまず。 

コピーモード画面び表示されます。 



しツ上で本製品のセットアップはすべて終了です。 

本製品をコンピュータと接続して使用する場合は、しツ下の 
ページに進んでください。 

USB 接続の場合： 

ぶ本書44ページ「□一カル（直接）接続」 

ネットワーク接続の場合： 

ぶ本書49ページ「ネットワーク （ LAN ) 接続」 

すぐにコピー/ファクス/スキャン機能を使用する場合 
は、じ I 下を参照してください。 

コピー機能： 

包 『取扱説明書操作編』（冊テ）「コピー」 

ファクス機能： 

包 『取扱説明書操作編』（冊子）「ファクス（ファクスモ 
デルのみ)」 

スキャン機能： 

ぶ『取扱説明書操作編』（冊テ）「スキャン」 
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コンピュータの接続と設定 

本製品とコンピュータをケーブルで接続し、プ U ンタドライバなどのソフトウェアのインス!-ールと設定をします。本書 
に記載されていない日 S については、エプソンのホームぺージでご確認ください （ httpy / www . epson . jp /)。 

Windows 環境では、 [ Epson ステータスモこ夕」をインス I -- ルしないと取り付けたオプション情報が認識されません。 
[ Epson ステータスモこ夕」は同捆の『ソフトウェア CD - ROM 』 に収録されており、「おすすめインストール」を選択 
するとプ U ンタドライバとセツトでインストールされます。個別にインストールするとをは、カスタムインス I -ールを選 
択してください。 


で奏看"> インス!''ールが終了ずると 「 MyEPSON 」 のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、ここか5ユー 
~ ザ-織ができまず。 


□-カル(直接職 


USB ケーフルで本製品と〕ンピュータを□-カル値勘 
接続します。ケーブルは本製品に同捆されていませんの 
で、しツ下を参照して用意してください。 

面 阳巧お説明書操作編』（冊テ） r 消耗品/オプシヨン/定 
期交換部品一覽」 



0 コネクタの向さにま意して、本製品とコン 
ピュータに USB ケーブルを接続しまず。 


重要 


USB ケーブルをネットワークインターフェイスコネ 
クタに接続しないでください。本製品と USB ケーブ 
ル双方のコネクタが破損ずるおそれがありまず。 


□[み1 



Windows の場合 

な 本書4已ぺージ [ Windows の場合」 

Mac OS X の場合 

な 本書4日ページ 「 Mac 日 S X の場含」 
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Windows の場合 


重要 


管理ち権限のあるユーヴーで□グオンし、インス I ルして 
ください。 


日に続いてし U 下の作業を行ってください。 

0 Windows を起動して 『ソフ トウエア CD - ROM 』 
をセツトします。 


Q 画面の指示に従ってインストール作業を進めま 

最後に[完了]をク1」ックしてインストールを終了し 
ます。 

オプションを取り付けていない場合は手順因に造み 
ます。 

0 オプションを取り付けた場合は[スタート]メ 
ニューか日[プリンタと FAX ] / [プリンタ] 
を開さまず。 


Windows Vista/Windows Server 2008: 

①[自動再生]画面の[プ□グラムのインストール/ 
実行]を、発行元び SEIKO Epson であることを 
確認してか6ク U ックします。 

③[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されたとを 
は、[続行]をク U ックします。 


Windows Vista/Windows Server 2008: 

[@(スタート）]一[コント□ールバネル]一[プ 
U ンタ]の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003： 

[スタート]一[プリンクと FAX ] をク U ツクします。 


上記 ostm 

B に造みます。 


Windows 2000： 

[スタート]-戲赶一[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 


0 モデル選択画面び表示されたときは、お使いの 
機種を選択しまず。 

0 [おずずめインス!ル]をクリックしまず。 

再インストールなどで個別にソフトウエアをインス 
トールする場合は、[カスタムインストール]をク U ツ 
クします。 



0 本製品のアイコンをちクリックして、[プ□パ 
テイ]をク U ックします。 


I BW' 


CD ちクリック 


巧くぬ） 


印則おち(目… 

一巧巧止(を 

み有妙.. 

フリンタをオフラインでほ用する妙 

シ3-卜か卜の巧ぶ留 
刖巧© 

( D ク U ック 


る前のお巧化!〉 ム^ 



10 


[環境設定]タブをクリックして装着したオプ 
ションを確認しまず。 

取り付けたオプションび表示されないとさは、1;|下を 
参照して手動設定してください。 

な 本書23ページ r プ U ンタドライバでオプション 
設定」 



11 


[ OK ] をク U ックして画面を閉じまず。 


4已 




























































に 


に pson Scan の設定]画面を開きまず。 

[スタート](または[@])一 [すべてのプ□グラ 
ム](または[プ□グラム]) 一 [ Epson ] - [Epson 
Scan ] - [Epson Scan の設定]の順にク U ツクし 
ふ9 〇 


感 ク U ック 
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[□一カル接続]をクリックし、本製品の:!犬態び 
[使用可能]になっていることを巧認して、 [0 K ] 
をク U ックしまず。 

複数台のスキャナを接続している場合は、[スキャナ 
の選択]一覧か6本製品を還択してください。 

本製品び使用可能な状態にな6ない場合は、1；(下の 
ページを参照して対処し、ちラー度手順 旧 からやり 
直してください。 

な 本書已7ページ「困ったとさは」 



複数台のスキャナを使田してい 
る場合は本製品を選がしまず。 


①クリック 


③クリック 


Mac OS X の場合 


重要 


• 管理者権限のあるユーザーで□グオンし、インス!-ールし 
て < ださい。 

. 標準 HFS + 形式でフォーマットしたドライブにインストール 
してください。 UNIX ファイルシステム ( UFS ) 形式のドラ 
イブにはインス I -ールできません。意図してドライブを UFS 
形式に初期化し直していない一般の Mac OS X ユーザーの 
ちは問題なくインストールできます。 

. Mac 日 SX では、複数のユーザーが同時に1台のコンピユー 
夕に □グインでさまず (ファストユーザスイッチまたは 
ファーストユーヴスイッチ機能 )。 Epson Scan はファスト 
ユーザスイッチ（ファーストユーザスイッチ）機能には巧応 
しておりませんので、インストールおよび使用時にはファス 
トユーザスイッチ（ファーストユーザスイッチ）機能をオフ 
にしてください。また、ソフトウェアをインス!-ールすると 
をは、コンピュータの管理をだけが□グインした状態で巧つ 
て < ださい。 


44ページの日に続いて!;(下の作業をして < ださい。 


R 本製品の主電源を入れまず。 



重要 


プリンタ部の電源を切る必要はありません。 


し U 上で終了です。 


□ Mac OS X を起動して『ソフトウェア CD - 
ROMJ をセットし、デスクトップの [ Epson ] 
のアイコンをダブルクリックします。 



0 [Mac OS X ]のアイコンをダブルク U ックし 
まず。 


ダブルクリック 


Mac OS X 
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[おずずめインス!ル]をクリックしまず。 

再インス I ルなどで個別にソフトウエアをインス 
トールする場合は、[カスタムインストール]をクリツ 
クします。 



[□一カル（直接）接続]をクリックしまず。 



画面の指示に従ってインストール作業を進めま 
ず。 

最後に[終了]をク U ツクしてインストールを終了し 
よ9 〇 


続いて、しソ下のページに進んでください。 

Mac OS X vl 0.4 .x ~ vl 0.5 .x の 場合 

スキャナの接続先を設定します。 

な 本書48ページ「スキャナの接続先を設定」 

Mac OS X V 10.3.9 の 場合 

巧 巧項 「Mac OS X vl 0.3.9 の場合」 


Mac OS Xvl 0.3.9 の場合 

回に続いてしツ下の作業してください。 


0 [アプ U ケーシヨン]-[ユーテイ U テイ]フォ 
ルダか6 [プリンタ設定ユーテイ U テイ]を開 
さまず。 



プリンタ 設定 ユーテイり 
テイ 



使用可能なプ U ンタびないとをは、追加を促す画面び 
表示されます。[追加]をク U ックすると田の画面び 
表のされます。 


11 


[Epson USB ] または [ USB ] を選択してか 
日本製品を選択し、[追力！]]をクリックします。 


①還巧 

— EPSON use 呼 ^ 




LP-XXXX EPSON U>-XXXX 

个 

(2) ク U ック _ 

-^ (5) クリック 

古 

( キャンセル） >■ ち助 < 



に 


本製品び追加されたことを巧認して画面を閉じ 
まず。 



1；(上で終了です。 

続いてスキャナの接続先を設定します。 
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スキャナの接続巧を設定 


0 に pson Scan の設定]画面を開きまず。 

八ードディスクー[アプリケーション]フオルダー 
[ユー ティ U ティ]フオルダー [Epson Scan の設 
定]アイコンの順にダブルク U ックしてください。 


とビ。チ ，I 


ふ5ュ-ジッ 。I 


ダブルクリック 


0 [口ーカル接続]をクリックし、本製品の:!犬態び 
[使用可能]になつていることを確認して、 [0 K ] 
をクリックします。 

複数台のスキャナを接続している場合は、[スキャナ 
の選択]一覧から本製品を逞択してください。 
スキャナび使用可能な状態にな6ない場合は、しソ下の 
ページを参照して対処し、ちラー度手順 n か6やり 
直してください。 

な 本書已7ページ「困ったときは J 



m 上で終了です。 


。1 


EPSON Scan の巧定 


25項目、 2.27CS 空 S 


を 
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ネットワーク （ LAN ) 接続 


LAN ケーブルを使って、本製品をネットワーク環境に接 
続します。 

このセットアップ手順は同ーセグメント内のネットワー 
クプ U ンタに接続するち法です。 

別セグメントのネットワークプ U ンタを探索するには、同 
おの『ソフトウェア CD - ROM 』 から EpsonNet Confi 邑 
をインス I -ールして使用してください。 

面 阳又扱説明書ネットワーク編』（電子マニュアル） 
「ネットワークインターフェイスの設定」 



LAN ケーブルを接続しまず。 

齒1^= 


LAN ケーブルは本製品に同巧されていませんので、しツ下 
のケーブルを用意してください。 

市販の LAN ケーブル 

. シールドツイストペアケーブル（カテ 3 U 已じ(上） 

• 1 OBase-T または 100 Base-TX 
ここでは、本製品に添付されているソフトウェアを使用し 
て IP アドレスを設定する方法を説明します。これなかの 
設定ち法や、ネットワーク設定に関するそのほかの詳細情 
報はしツ下を参照してください。 

面 阳又扱説明書ネットワーク編』（電子マニュアル） 

操作パネルで IP アドレスを設定するち法は、 lil 下を参照 
してください。 

面 阳巧お説明書操作編』（冊テ） 「 IP アドレスを操作パネ 
ルから設定」 


本製品の主電源を切ります。 




続いて、1；■(下のページに進んでください。 

Windows の場合 

面 本書已〇ページ [ Windows の場合」 

Mac OS X の場合 

ぶ本書已2ぺージ 「Mac 0 S X の場合」 



重要 


プリンタ部の電源を切る必要はありません。 















































































Windows の場合 

日に続いてな下の作業を行ってください。 

□ Windows を起動して 『ソフ トウエア CD - ROM 』 
をセットしまず。 

Windows Vista/Windows Server 200瓦 

①[自動再生]画面の[プ□グラムのインストール/ 
実行]を、発行元び SEIKO Epson であることを 
確認してからク U ックします。 

③[ユーヴーアカウント制御]画面び表おされたとを 
は、[続行]をク U ックします。 

上記 ostm 

目に造みます。 

0 モデル選択画面び表示されたとさは、お使いの 
機種を選択しまず。 

Q [おすすめインス!-ール]をクリックしまず。 



Q 画面の指示に従ってインストール作業を進めま 

cs> 

.LiTF の画面び表示された！5、発行元び 「SEIKO 
Epson」 であることを確認して、[ブ□ックを解除 
する]をク U ックしてください。 



• 市販のファイアウォールソフトウェアをインス 
Iルしていると、ファイアウォールソフトウェ 
ア関連の画面び表おされることびありまず。ソフ 
トウエアの取扱説明書を参照して、一時的に通信 
を許巧してください。 


最後に[完了]をク U ックしてインストールを終了し 
ます。 

オプションを取り付けていない場合は手順因に造み 
ます。 

0 オプションを取り付けた場合は[スタート]メ 
ニューか 6 [プリンタと FAX ] / [プリンタ] 
を開さまず。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[@(スタート）]一[コント□ールバネル]一[プ 
U ンタ]の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003： 

[スタート]一[プリンクと FAX] をク U ツクします。 



Windows 2000： 

[スタート]-聞赶ーロ U ンタ]の順にクリツ 
クします。 


本製品のアイコンをちク U ックして、プロパティ 
をクリックしまず。 


> asBir 

誦 


の ちクリック 


巧くぬ） 


印刷設定の… 

—巧巧止(が 

其ち妙… 

ブリンタをオフラインでほ用する(の 

シ3-トカットめ巧巧の 
刖栋⑩ 

⑥ ク U ック 
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[環境設定]タブをクリックし、装着したオプ 
ションを確認しまず。 

取り付けたオプションび表示されないと去は、！;(下を 
参照して手動設定してください。 

な 本書 23 ページ r プ U ンタドライバでオプション 
設定」 



12 


[0 K ] をクリックして画面を閉じまず。 


13 


に pson Scan の設定]画面を開きまず。 

[スタート](または[@])一 [すべてのプ□グラ 
ム](または[プ□グラム]) 一 [ Epson ] - Epson 
Scan ] -拒 pson Scan の設定]の順にク U ツクし 
よ9 〇 


感 ク U ック 
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設定状態を確認しまず。 

複数台のスキャナを接続している場含は、[スキャナ 
の選択]一覧から本製品を選択してください。 


本製品び一覧に表示されている場合 

手順 E に進みます。 

[Epson Scan の設定]画面を開いた直後は、本製品 
の検索中のため選択でをません。検索び終了して選択 
でをるようになるまで少しお待ちください。 



複数台のスキャナを使巧してい 
る場合は本製品を選択しまず。 


本製品び一覧に表示されていない場合 

次の手順に進みます。 


複数台のスキャナを使用してい 
る場合は本製品を選択します。 



巧巧ち,£ 

〇 □-か觸新じ © ネゥトワ-巧8掃 ( N ) 


も?トワーウスキサナの旨ミな0 


スキサナるアドレス 



< 

> 


[ 風 D 必 ―II 
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[ネットワーク接続]をクリックして、[追加] 
をクリックしまず。 
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ネットワークに接続されている本製品の IP アド 
レスび表示されまずので、クリックして選択し 
まず。 

アドレスび表示されない場含は、[再検索]をクリッ 
クするか、[アドレスを入力]をク U ックして、直接 
IP アドレスを指定してください。 


スキャナモ処 

をキサわ 


® アドレスをなまち) 
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[スキヤナ名]を入力して、 [0 K ] をクリックし 
まず。 


①入力 



® アドレスを巧まさ〉 


[ 再巧ち(巧 I 

I 中止が I 


巧お統7けした。 


〇アドレスを入力を 

街*^だ#—ブ安ご-み’ V 二巧 J こおを巧巧してくださけ 



⑥ ク U ック 


[ 〜け(が I 
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接続ずるスキヤナをクリックして、[テスト]を 
クリックしまず。 

[Epson Scan の設定]画面を開いた直後は、本製品 
の検索中のため選択でをません。検索び終了して選択 
でさるようになるまで少しお待ちください。 



19 


[接続テストは成功しました]と表示されるのを 
確認して、 [0 K ] をクリックしまず。 

スキャナび使用可能な状態にならない場合は、し：■(下の 
ページを参照して対処し、手順 n からやり直してく 
ださい。 

な 本書已7ページ「困ったとさは」 



⑥クリック 
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[ OK ] をク U ックして画面を閉じまず。 


しッ上で終了です。 


Mac OS X の場合 

49ページの日に続いてしツ下の作業を行ってください。 


0 Mac OS X を起動して 『ソフ トウエア CD - ROM 』 
をセットし、デスクトップの [ Epson ] のアイ 
コンを夕’ブルク U ックしまず。 



0 [Mac OS X ]のアイコンをダブルク U ックし 
まず。 

^4 - ダブルクリック 
Mac OS X 

Q [おずずめインス!ル]をク U ックしまず。 




[ネットワーク （ LAN ) 接就をクリックしまず。 



已2 

























































































0 画面の指示に従ってインストール作業を進めまず。 

最後に[終了]をク U ックしてインストールを終了し 
よ9 〇 


続いて、1；(下のページに進んでください。 

Mac OS X vl 0万 .X の場合 

な 次項 「Mac OS X vl 0.5. x の場含」 

Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4 .x の場合 

な 本書已4ページ 「 Mac 日 S X vl 0.3 .目 〜 vl 0.4 .x 

の口」 

Mac OS X vl 0.5 .x の場合 

回に続いて政下の作業してください。 


曰 
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[アプ U ケーシヨン]-[システム環境設定]か 
5 [プ U ントとファクス]を開さまず。 



[+] をクリックしまず。 



プリンタまたは 
ファクスをち況 
するには ■+ ■そ 
クリックします 


ブリンタカ巧巧呂れていません 


ク U ック 


デフオルトのプリンタ： 

■ベージ»定-めデフオルトの用 a ヴイズ： [ a 4 


sss で s ないよラ t するにはカザモクリブウし*す. 


@ 


11 


本製品をクリックして、[追力 u ] をクリックしまず。 



プ"ン ,* aJ,, 

伞 


① ク U ツク 

を的： XXXXXXXXXX 

•巧： f - 

ドライバ：’ EPSON XX-XXXX 1ク 1 

ック 




cti > 

本製品が表示されていないとをは、下の操作をして 
<ださい。 

. ケーブルの接続を確認し、電源を入れます。 

• 操作パネルで IP アドレスが設定されているか確認 
しまず。 

• 操作パネルで AppleTalk、 または Bonjour 接続が 
有効になっているか確認します。 


本製品び追加されたことを確認して画面を閉じまず。 


感 クリック 




7。ン* 1 

LP-XXXXX 

本 

□乙。ブリン，を#有 


①艦! 

場 PK; 


M . EPSON LP-XXXXX 

ttS: が■中■デフ； f 化卜 


( ブリントキユーモ拍 <...)( 51•プシ3ンとサプライ...） 


W-l 


デフオルトのプリンタ： Qlp-xxxxx 


■ぺージ18足-のデフオルトの用 tt ヴイズ： IA4 
4^ SS できないよラにずるには力丰 S クリブクします， 


@ 


1；(上で終了です。 

続いてスキャナの接続先を設定します。 

ぶ本書已已ページ「スキャナの接続先を設定」 


已3 














































































Mac OS X vl 0.3.9 ~ vl 0.4 .x の場合 

已 3 ページの日に続いてし U 下の作業してください。 


0 [アプリケーション]-[ユーテイリテイ]フォ 
ルタ’か5 [プ U ンタ設定ユーティリティ]を開 
さます。 



プリンタ設定ユーティリ 
テイ 
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[追力日]をクリックしまず。 


クリック 



使用可能なプ U ンタびないとをは、追加を促す画面び 
表示されます。[追加]をク U ックすると田の画面び 
表示されます。 
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本製品を選択し、[追加]をクリックしまず。 
Mac OS X vl 0.4. x ： 

最初の画面で[ほかのプ U ンタ]をク U ックします。 
巧の画面で [Epson TCP / IP ] を選択してから本製 
品を選択します。 



Mac OS Xvl 0.3.9： 

拒 pson TCP / IP ] を選択してから本製品を選択しま 
す。 


①還巧 

- EPSON TCP/IP 




DNSS J V- J 




T 

EPSON U>-) 000 CX 




(D クリック 

③クリック 



ベ-ジ1巧 

心 

'キヤジセル).. ち扣 ； 



他のプロトコルを設定する方法は！; TF を参照して< 
ださい。 

な 『取扱説明書ネットワーク編』（電子マニュアル) 
「印刷をするコンピュータの設定」 


12 


本製品び追加されたことを巧認して画面を閉じ 
まず。 



liLh で終了です。 

続いてスキャナの接続先を設定します。 


已4 






















































































スキャナの接続巧を設定 



に pson Scan の設定]画面を開きまず。 


八ードディスクー[アプリケーション]フオルダー 
[ユー ティ U ティ]フオルダー [Epson Scan の設 
定]の順にダブルク U ックします。 


»jr* epson 


，ト アブ y ケーシ . 

田，* 

gjpf ムービー 



^ ビ。チ , 


陌藥 

Stuffit Expander 


* 

EPSON Scan の IS 定 



ダブルクリック 


な 

システムブ□フアイラ 


25 項目、 2.27CS 空 5 


0 設定：！犬態を確認しまず。 

複数台のスキャナを接続している場合は、[スキャナ 
の選択]一覧から本製品を逞択してください。 



[ネットワーク接続]をク U ックして、[追カロ] 
をクリックしまず。 


« 〇 〇 EPSON Scan の毀を 

スキ1•ナ nSK; 0>SON LP-XXW W 



* ィ占巧 ( 折： 30 .1 じ I 

I へ♦プ ) ( 年 * ンセル ) »- 0K 


本製品び一覧に表示されている場合 

手順日に進みます。 

[Epson Scan の設定]画面を開いた直後は、本製品 
の検索中のため選択で去ません。検索び終了して選択 
でさるようになるまで少しお待ちください。 



D ネットワークに接続されている本製品の IP アド 
レスび表示されまずので、クリックして選択し 
まず。 

アドレスび表示されない場含は、[アドレスを入力] 
をク U ックして、 IP アドレスを直接入力してくださ 
い。 



0 [スキャナ名]を入力して、 [0 K ] をクリックし 
まず。 



已已 



















































































































0 接続ずるスキヤナをクリックして、[テスト]を 
クリックします。 




[接続テストは成功しました]と表示されるのを 
確認して、 [0 K ] をクリックしまず。 

スキャナび使用可能な状態にならない場合は、し：■(下の 
ページを参照して対処し、手順 n からやり直してく 
ださい。 

な 本書已7ページ「困ったときは」 


6 0 ^ 

スキ f ナの gg: 


EPSON Scan のをを 


' EPSON LP.XXXX 


♦ ■イごクス丰!•ナの 


xxxxxx.xxx.xxx 


0 


①確認 


タイ么7ウトり ■$<»): 


( D クリック 


し i (上で終了です。 


已巨 






































































困ったとさは 


セットアップびラまくでをないとさの対処方法を記載しています。 

セットアップ時しツ外でトラブルび発生したとさの対処方法は、『取扱説明書操作編』（冊テ）「困ったとさは」を参照して 
<ださい。 


電源び入らない 


ろ 

ろ 

ろ 


0 


の 


ろ 


ろ 


電源コードび巧けていたり、ゆるんでいません 
か？ 

電源コードをコント□ーラボックスとコンセントに、 
確実に差し込んでください。 

コンセントに電源は来ていまずか？ 

コンセントびスイッチ付をの場合はスイッチを入れ 
ます。ほかの電化製品をそのコンセントに差し込ん 
で、動作するかどラか確かめてください。 

プリンタ部とコント□ーラボックスを専用プリ 
ンタ電源コードで接続していまずか？ 

プ U ンタ部背面とコント□ーラボックス背面のコネ 
クタび専用プ U ンタ電源コードで接続されているか 
確認してくださし、接続されていないとさは、コード 
の取り付け方向にま意して接続してください。 
z ^^本書31ぺージ情源コード」 

プリンタ部の電源は入っていまずか？ 

プ U ンタ部の電源が入っているか確認してください。 
入っていないとをは、一旦主電源スイッチを切り、プ 
U ンタ部の電源を入れてから主電源を入れてくださ 
い。 

プリンタ部とコント□ーラボックスを専用プリ 
ンタケーブルで接続していまずか？ 

プ U ンタ部ち側面とコント□ーラボックス背面のコ 
ネクタび専用プ U ンタケーブルで接続されているか 
確認してください。接続されていないときは、ケーブ 
ルの取り付け方向にミち意して接続してください。 

ピ矿本書28ぺージ「ケーブル類」 

正しい電圧 （ AC 100 V 、15 A ) のコンセント 
に接続していまずか？ 

コンセントの電圧を確かがて、正しい電圧で使用して 
<ださい。 

コンピュータの背面などに設けられているコンセン 
卜には接続しないでください。 

コント□ーラボックス背面の漏電保護回路のブ 
レーカスイッチび OFF になっていませんか？ 

ブレーカスイッチび日 FF になっているとをは、漏電 
保護回路が動作しているため電源び入りません。漏電 
保護回路の取扱ち法は、1；(下を参照してください。 
とす本書2ページ r 安全上のごを意」 


正甫に起動しない 




専用スキャナケープルび確実に差し込まれてい 
9 

スキャナユニット背面とコント□ーラボックス背面 
のコネクタに専用スキャナケーブルが確実に差し込 
まれているか確認してください。確実に差し込まれて 
いないと電源を入れたとをに攻下のよラな現象び発 
生します。 

. スキャナユニット左側面の輸送用固定□ックび解 
除されているのにち関わらず、パネルに「スキャナ 
□ックエラー」と表示される 
. パネルに1分政上「日 ffiri 日」と表示される 
. パネルに何ち表示されず、プ U ンタ部のみが起動す 
る 

このよラなとさは、ケーブルコネクタの左ち部分が、 
カチッと音がするまで確実に差し込まれたことを確 
認してください。 



屋内配線のブレーカび動作してしまう 


ろ 


屋内配線のプレーカの定格は十分でずか？ 

ブレーカの定格が十分であるにわかかわらずブレー 
力が動作してしまう場合は、他の機器を別の配線に接 
続してみて<ださい。または本製品に専用配線を用意 
して < ださい。 


己7 













エラーび表示される n ネットワークの設定びでさない 


A 「スキャナ□ックエラー」と表示されていません 

ス•れ? 

スキャナ ユニッ ト左側面の輸送用固定□ックが解除 
されているか確認してくださし'»。解除されていない場 
合は、輸送用固定□ックを解除して、主電源を入れ直 
してくださしまたは専用スキャナケーブルが正しく 
接続されていない可能性びあります。スキャナ ユニッ 
卜背面とコント□ーラボックス背面のコネクタに専 
用スキャナケーブルび確実に差し込まれているか確 
認してください。 



® その他のエラーび表示されている場合は、『取扱 
説明書操作編』（冊子）を参照して对処してく 


A LAN ケーブルび確実に差し込まれていまずか？ 

コント□-ラボックス背面のコネクタとコンピユー 
夕または八ブ側のコネクタに LAN ケーブルびしっか 
り接続されているか確認してください。また、ケープ 
ルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認 
してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し 
替えて確認してください。 

® 八ブは正常に動作していまずか？ 

八ブのポートの U ンクランプが点灯/点滅しているか 
確認してください。 

U ンクランプが消灯している場合は、他のポートに接 
続して、 U ンクランプが点灯/点滅するかどラか確認 
してください。 

他のポートに接続してち U ンクランプが消灯してい 
る場含は、 A ブの電源が入っていないか八ブが故障し 
ている可能性びあります。ネットワーク管理者に確認 
して < ださい。 


設定ずる IP アドレスがねか5なし、 


9 


ネットワーク管理者へご相談ください。 

外部との接続（インターネットへの接続、電子メール 
など）を行う場合は、」 PN に （ http :// www . nic . ad . jp ) 
に申請を行って、 IP アドレスを正式に取得する必要 
びあるので、ネットワーク管理者へご相談ください。 


IP アドレスを使用するにあたって、外部との接続を 
将来的にち一切巧わないといラ条件の下に、下記の範 
囲のプライベートアドレスをご使用になることも巧 
能です （ RFC 1 918で規定されています)。 


プライベートアドレス： 


ださい。 


10.0.0.1 -1日.2已已 .2 已已 .2 己4 


『取扱説明書操作編』（冊テ）の「困ったとさは」一 
「パネル><ッセージ」では、操作パネルのメッセージ 
とその内容、対処方法を説明しています。 


172.1目. 0.1 〜172.31 .2 已已 .2 已4 
192.1目 8.0.1 〜192.16 8. 2已已 .2 已4 


ドライノ くびインストールできなし 、 (USB m ) 


Mac OS X をご使用の場合に、 UNIX ファイル 
み システム ( UFS ) お式でフォーマットしたドラ 
イブにソフトウエアをインス I ルしていませ 
んか？ 

Mac OS X をインストールする際に、ドライブの 
フォーマットあ式を Mac OS あ張 ( HFS +) あ式ま 
たは UNIX ファイルシステム ( UFS ) あ式か6還択 
することびでさます。本製品用のプ U ンタドライバ 
は、 UFS お式でフォーマットしたドライブでは使う 
ことびでをませんので、 HFS + お式でフォーマット 
したドライブにインストールしてください。 

A CD - ROM の Autorun 機能び働いていない可能 
け 性びちりまず。 

CD - ROM ドライブの CD アイコンをダブルク1」ック 
するか、[マイコンピュータ]- [ CD - ROM ] - 
正 PSETUP . EXE ] をダブルク U ックすることで、 
セツトアップ画面び表示されます。 
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どラしてち解ミ夫しないとさは 


症状び改善されない場合は、まず本製品の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断します。その上でそれぞれのお問い 
合わせ先へご連絡<ださい。 


A 操作パネルでステータスシートの印刷とコピーびでさまずか？ 

とで本書40ページ r 動作確認」 

でさる でさない 


み 


み 


エプソンのホームページで調べてみる 

http://www.epson.jp/ 

[ヴポート]一[よくあるご質問系] 


み 


み 


〇 エプソンインフオメーシヨンセンターにご相談 
A ください。ご相談巧は本書の巻末に記載されて 
し、まず。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの 
型番、使用アプ U ケーションとそのバージョン、その 
他の周辺機器の型番など）と、本製品の名称や製造ま 
号などをご確認の上、ご連絡ください。 


故障している可能性びありまず。 

• イ呆守契約をされている場合は、保守契約店にご相談 
ください。 

• 保守契約をされていない場合は、お買い巧めいただ 
いた販売店またはエプソンサービスコールセン 
ターへ修理をご依頼くださしん巧頼先は、本書巻末 
に記載されています。 

な守サービスのご案内は、『取扱説明書操作編』（冊 
子）「な守サービスのご案内」をご覧ください。 


C 参考> 本製品の製造番号は r 取扱説明書操作編』（冊子）「総合仕様」一「製造を号の表示位置」を参照してご確認ください。 


エプソン製品に関する最新情報などをでさるだけ早くお知らせするために、なのアドレスにてインターネットによる情報 
の提供を行っています （ httpy / www . epson . jp /)。 


已9 
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•エプソンのホームぺージ http://www.epson.jp 

各種製品情報 • 朽イ/《類の提お、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページでず。 

お^エブ、ノンなら購入後もまむ。皆様力、らのお剛、合わせのをし、内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
12^1 http :// www . epson . jp / faq / 

• エプソンサービスコ ーJ レセンター 

修理こ関するお剛冶わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 

I 050-3155-8600 【受付時間】9:〇〇〜17:30月〜金曜日（巧日、弊社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-511-2949 へお問い合わせください。 

•修理品送付 • 持ち込み依頼先* -部対象が機種がござぃます。詳し <は下記のェプソンのホームぺージでご確認〈ださし、。 

お買い上け’の販売店様へお持ち込みいただ〈か、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所在地 

T E L 

ホし幌修理センター 

干 060-0034 れ幌市中央区北4条ま 1-2-3 ホし幌フコク生命ビル 10 F エブソンサービス術） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1243 松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7110 

東京修理センター 

〒191-0012東京都曰野市日野347エプソンサービス淋） 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡市博を区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3 F エプソンサービス(ホ） 

050-3155-7130 

冲難理センター 

〒900-0027那覇市山下町 '5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス(株） 

098-852-1420 


【受付時間】 月曜日〜金曜日9:00 〜 17:30( 祝日、弹な指定休日を除0 
* 予告なく住所•連絡先等力 《 変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺー ジ http :// www . epsonjp / support / でご確認ください。 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ ま京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 

♦ドア to ドアサービスに関ずるお問い合わせ先 ♦- 部対象外機種がござぃます。詳しくは下記の X プソンのホームぺージでご確認くださぃ。 
ドアかトマサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者力 《 修理品をお弓 I 取りにお伺いし、修埋完了後弊社からご自宅へ 
お圃ナするち償サービスです。*捆包は業を力巧います。 

I ドアれドアサービス受付電話 050-3155-7150 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:3〇(祝日、弊な指定休日を除く） | 

径)上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* 平日の17:孤〜20:00および、±日、巧日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-8 日-999日 (36 日日受付可)にて日通部訪支店で 
代巧し、たします。*ド、ア to ドアサービスについて i 羊し〈は、エプソンのホームぺージ http :// www . epson ； jp / support / でご確認ください。 

♦エプソンインフォメーションセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

1050 -3155-8055 【受か時間】月〜金懼日9:〇〇〜2〇:〇〇 ±日祝日1〇:〇〇〜17:〇〇り月 i 日、鲜社指定休日を除く） ] 

◎上記電話番号をご利用できなぃ場合は、 042-585-8580 へお問ぃ合わせくださぃ。 

参貝黃人ボイドインフォメーション製品の購入をお考えになっている方のき用窓口です。製品の機能や仕様など、お気哲にお電話ください。 
1050 -3155-81 00 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30け兄日、弊社指定休日を除く） ] 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8444 へお問い合わせください。 


上記 050 で始まる電話番哥ま KDD 麻式会社の電話サービス KDDI 光ダイレクトを利用していまず。 

上記電話番号をご利用し、ただけなし、場合は、携帯電話または NTT の固定電話卜般回線)力、らおかけいただくか、各◎印の電話番哥こ 
おかけくださし、ますようお願し、し、たします。 


fAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新情報を FAX にておがらせします。 

礼幌 (011)221 -7911 東京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202-9532 大阪 (06) 6397-4359 福岡 （092) 452-3305 

►シヨールーム * 詳細はホ ー ムぺ ー ジでもご確認いただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30く巧日、弊な指定休日を除。 


M ザ MON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客横にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、ブ J ンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝いをします。製品購入後のユーザーを録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員を録しよう。 

. カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス ' 


http :// myepsonjp / 


会員登録。 


♦エプソンディスクサービス 

を種ドライバを郵送でお届け致します。お申込方法•料をなど、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認〈ださし、。 

♦消耗品のご購入 

お巧くのエブソン商品取极店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http :// www . epsonjp / shop / または通話料無料0120 -545-101) 

でお買い求めください。 （2007 年9月現在） 

エプソン販売株な甚社 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿二井ビル24階 

它イコーエブソン巧式舍巧 干 392-8502 長野県部訪ホ大和 3-3-5 

ビジネス （ LP ) 2008. 06 
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